附件1：
法定代表人身份证明书（须加盖公章）


报价单位名称：                     
单位性质：                        
地    址：                        
成立时间：     年      月     日
经营期限：                        
姓    名：       性别：      年龄：      职务：      
系         （报价单位名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证（正反面复印件）
 


                    
报价单位（盖章）：                
                               日  期：      年    月    日
[bookmark: _Toc388878430][bookmark: _Toc478546910]
授权委托书（须加盖公章）

本人     （姓名）系     （报价单位名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                           报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
    委托期限：              。
代理人无转委托权。
附：授权委托代理人身份证（正反面复印件）



报价单位（盖章）：                    
法定代表人：                               （签字或盖章）
身份证号码：                               
委托代理人：                               （签字或盖章） 
身份证号码：                               
日      期：      年     月     日


附件2：
	曲靖市马龙区中医医院改扩建项目室外项目工程清单报价表

	序号 
	名称/型号
	单位
	参数说明
	品牌
	数量
	单价
	小计金额
	质保
	备注

	1
	LED线条灯1米
	条
	尺寸：L1000/500/300*W30*H30mm
电压：DC24V
功率: 12W/6W/4W灯体材质：航空铝材 +PC罩
防护等级：IP65
输入电压: DC24V 
色温:3000K
显色指数：Ra≥80 
控制方式：常亮
	
	349
	
	
	
	

	2
	LED线条灯0.5米
	条
	
	
	17
	
	
	
	

	3
	LED线条灯0.3米
	条
	
	
	24
	
	
	
	

	4
	 6眼LED瓦檐灯
	个
	[image: ]电压：DC24V
功率:6w
材质：铝合金+六角高效透镜
工作温度：-40度+75度
防护等级：IP67                                    国标1.0足厚铝基板35UM厚铜
灯珠颜色：3000k
发光角度：30°
	
	569
	
	
	
	

	5
	 3眼LED瓦檐灯
	个
	[image: ]电压：DC24V
功率:3w
材质：铝合金+六角高效透镜
工作温度：-40度+75度
防护等级：IP67                                    国标1.0足厚铝基板35UM厚铜
灯珠颜色：3000k
发光角度：30°
	
	408
	
	
	
	

	6
	LED投光灯
	盏
	[image: ] 功率：72W                                            材质：优质环保压铸铝+PMMA材料
输入电压：AC220V
色温：2000-6000K/全彩
发光角度：3°
防护等级：IP66
寿命：50000H
环境温度:-30～+50℃
光通量（光效）：100～150LM/W
显色指数：Ra≥80 
功率因素：≥0.8
频率：50-60HZ
	
	39
	
	
	
	

	7
	LED投光灯
	盏
	功率：36W                                            材质：优质环保压铸铝+PMMA材料
输入电压：AC220V
色温：3000K
发光角度：3°
防护等级：IP66
寿命：50000H
环境温度:-30～+50℃
光通量（光效）：100～150LM/W
显色指数：Ra≥80 
功率因素：≥0.8
频率：50-60HZ
	
	27
	
	
	
	

	8
	智能照明集中控制器
	台
	上行通讯接口：4G无线
下行通讯：MESH无线通讯，可实现远程调光调色控制
开关回路控制：3路开关控制，可通过RS485拓展开关模块
开关状态反馈：4路，具备停电及总开关跳闸报警
定时控制：具备多级的定时控制，可远程修改定时时间，支持远程抄表功能
	
	1
	
	
	
	

	9
	防雨全光谱智控设备
	个
	[bookmark: _GoBack]输入电压范围：AC180-260V,50~60HZ
输出电压：DC24V
输出功率：400W
控制方式：MESH无线网络
与集中控制器有线连接
防护等级：防雨
材质：半灌胶工艺
20档调光，20档调色温，自带建全
	
	47
	
	
	
	

	10
	综合控制箱
	个
	配套定制
	
	1
	
	
	
	

	11
	发光字
	m²
	镀锌板穿孔字 1.2镀锌板激光切割保护焊焊接打磨烤汽车漆  侧边1.2镀锌板开槽  边高10cm  灯光9毫米灯珠 灯距3cm   背架30*30国标角钢 刷银色防锈汽车漆
	
	46
	
	
	
	

	12
	钢架
	套
	40*40+30*30热镀锌角钢，焊接骨架，喷涂防锈漆；柱子用双角钢
	
	7
	
	
	
	

	13
	定时控制箱
	套
	配套
	
	1
	
	
	
	

	14
	电缆 
	米
	gb，WDZB-YJV-5*6
	
	200
	
	
	
	

	15
	联接低压电缆
	米
	gb，RVV2*2.5/1.0
	
	2200
	
	
	
	

	16
	零配件、线管及辅材
	项
	配套 
	
	1
	
	
	
	

	合计
	¥0.00 
	
	


注：1.推荐产品应符合国家质量标准和满足医院使用功能要求；
2. 以上报价含制作、运费、安装、调试、税费、验收费等相关费用。


报价单位（盖章）：
联系人及电话：
报价时间：2025年5月  日
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