附件2         密集架技术参数        
	序号
	设备名称
	设备配置
	材料规格
	说明

	
1
	
轨道
	轨座
	不小于 2.5mm 热轧钢板
	
路轨表面须镀锌处理平铺铺设。

	
	
	路轨（轨道）
	20×20mm 实心方钢
	

	2
	底盘（座）
	底梁、轴承梁
	2.5mm 冷轧钢板
	设有防倾倒装置，防止架体倾倒。

	



3
	



架体
	立柱板
	1.2mm 冷轧钢板
	侧面设有双排立柱调节孔。

	
	
	
台板
	
0.9mm 冷轧钢板
	（1） 表面光滑流畅无冲压步冲印痕。
（2） 采用喷塑无缝层板；每组双面 12 层，层距均匀

	
	
	挂扣
	1.0mm 冷轧钢板
	优质冷轧钢板

	
	
	顶板
	0.8mm 冷轧钢板
	优质冷轧钢板

	
	
	防尘板、防鼠板
	0.8mm 冷轧钢板
	优质冷轧钢板

	
	
	挡条
	0.8mm 冷轧钢板
	优质冷轧钢板

	
4
	
门面
	门框
	0.8mm 冷轧钢板
	
上下分体门

	
	
	门板
	0.8mm 冷轧钢板
	

	5
	侧板
	侧板
	0.9mm 冷轧钢板
	竖三拼结构侧板

	6
	标签框
	标签框
	采用 1mm 厚亚克力标签框
	安装后立体感强，标签竖插查询。

	
7
	传动机构
	
折叠摇把
	
采用金属 7 字形摇手柄
	手柄可以折叠，灵活，高端耐用，摇动任何一
列均不会带动其他手柄转动，自动挂档，可单列移动也可多列同时移动。

	
8
	
制动装置
	总锁
	808 锁
	
密集架团体两端可锁定，两端门面可锁定

	
	
	门锁
	防尘隐形三级管理锁
	

	
9
	
密封装置
	
密封条
	
磁性密封条
	合拢后无缝隙，具有良好的防尘、防鼠、防潮等功能。

	

10
	

制动装置
	

金属材质
	

定制
	每列均装有刹车制动装置，使之做到每一列均可锁定，查阅资料和存放文件时能确保人身安全，存取更安全。每一组合团体均装有总锁装置，使之做到每个组合团体都可锁定。

	11
	架体颜色
	架体颜色采用蓝白套色。
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